
Sistema de Escaneo Láser 3D pSistema de Escaneo Láser 3D para Perfiles de Roca sin Reflectorara Perfiles de Roca sin Reflector

Los sistemas MDL Quarryman son mundial/ mente conocidos por las mediciones láser sin reflector en rocas y
estudios volumétricos.

Poderoso pero sin embargo económico, el equipo ha permitido incrementar la producción significativamente,
reduce los incidentes de proyecciónes, eyección del retacado y vibración excesiva.

El Quarryman posee codificadores de ángulos horizontal y vertical y un localizador de rango por pulso láser.

Un sistema de escáner automático motorizado permite al operador simplemente definir un área a ser medida
junto con la densidad de puntos requeridos, y el instrumento lleva a cabo el escaneo sin intervención adicional
del operador.

La información del sistema puede ser bajada a una amplia variedad de Softwares con rango desde perfiles sim-
ples 2D hasta análisis completo de caras de rocas. Un Software volumétrico está también disponible para
mediciones de pilas de acopio.



--

BeneficiosBeneficios

Estudio y Mediciones en áreas
peligrosas e inaccesibles
Costos de Mediciones
Reducidos
Ahorro de tiempo y dinero
Mínimo entrenamiento del 
operador
No se necesitan computadores
o registros externos

AplicacionesAplicaciones

Perfiles de barrenos
Cálculo de piedra
Perfiles de Pilas Húmedas
Perfiles de Pilas de Acopios
Control de Perforación
Modelación de Terreno para
Volúmenes y Fundiciones
Perfiles de Túneles

CaracterísticasCaracterísticas

Peso mas liviano a solo 8.1Kgs
/ 17.86lbs
Rango sin Reflexión 2300pie /
700m
Resolución 0.1pie / 1cm
Potencia DC
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Módulo LáserMódulo Láser
Protector Ocular Clase 1
Tipo: Semiconductor, 905nm
Exactitud: Típicamente 2pulg/5cm
Rango: Hasta 2300pie/700mt
Prisma Reflector: 5.0 Km

Datos FísicosDatos Físicos
Construcción:
Aluminio/Policarbonato
Labrado a Máquina
Rango de Temperatura: -20ºC a
+45ºC
Resistente a Agua y Polvo: IP66
Peso: 8.1 Kgs/17.86 lbs
Tamaño: 410 mm H x 239 mm W
x 177 mm D

Especificaciones Técnicas Especificaciones Técnicas AbreviadasAbreviadas

Laser Systems

AlphaGeofisica - Brasil 
    Tel: 21 2556-1295

www.alphageofisica.com.br
                                                                  info@alphageofisica.com.br
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